
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bruk og vedlikehold: 

Innstilling av temperaturen 

Når bryteren vris I klokke retningen senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølehjørnet. Temperaturen 

stilles etter et termometer som plasseres i et glass vann ca. 5 C 

Rengjøring 

Kjøleaggregatet er utstyrt med støvfilter, som enkelt trekkes ut og støvsuges ca. annenhver måned eller etter 

behov. 

Ved rengjøring innvendig i kjølehjørnet, brukes et mildt såpevann med litt klor for å unngå soppdannelse.  

Det medfølger egen montasje og bruksanvisning for kjøleaggregat, dette finner du også på vår hjemmeside: 

www.thermocold.no 

 

 

 

Før montering av elementrom: 

Vi anbefaler at alle skjøter innvendig blir fuget med silikon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Montering av elementrommet: 

 

1. Før monteringen starter bør det påsees at låsehaker på element vegger er vridd helt inn i låsehusene. Om 

låsehaken er ute av låsehuset, vri denne inn til du hører et knepp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Snu gulvet og monter på medfølgende bein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Veggelementene settes på gulvelementet. Lås disse samme oppe og nede. Hvis kroken ikke fester første 

gang må den vris helt tilbake over kneppet, før den kan vris på nytt inn. 

NB! Det kan knake litt i elementet når det går i lås 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Monter kjøleaggregat   

Fjern emballering på kompressor i aggregatet og trekk ut nettledning.  

Løft aggregatet inn mot åpningen, og tre samtidig nettledning ut på baksiden. Skru forsiktig fast aggregatet i 

hvert hjørne slik at pakningen på flensen presses pent mot 

elementvegg.  

 

5. Monter medfølgende lydkanal/metalldeksel over kjøleaggregat 

på utsiden av rommet. 

 

 

 

 

 

6. Monter kistestativet med gjennomgående bolter og skiver til 

bakvegg i kjølerommet som anvist under 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Monter dørene: 

Bygg opp dørene med klosser under så dørene får riktig høyde. Pass på at dørene står i vater. 

Påse at det er 5mm mellom dørbladene 

Forbor hullene til hengslene. 

Bruk medfølgende hengsleshims bak dørhengsle. Dette for å få magnetlist til å feset seg på en 

tilfredsstillende måte. 

Skru fast dør. 

Monter håndtak. 

7. Monter Diktator dørlukker 20 mm inn fra kanten på venstre dørblad. Bruk  medfølgende U-kanal for å 

feste Diktator dørlukker i kjøleroms taket. 

8.  Monter L-Vinkel/90 graders vinkel på høyre dørblad.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


